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Echelle coulisse a corde 2 et 3 plans Sapeurs Pompiers
A usage des services d’'incendie et de secours
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Alliage Aluminium - Norme NF EN 1147 - NIT 331

// // Moyen d’accés pour atteindre les étages supérieurs
d’'un batiment, ainsi que les toitures de faible hauteur.

Coulisse Coulisse
a2plans a3plans

—, Glissiére positionnées a l'intérieur de I'échelle qui évite tout risque de

[ pincement lors du coulissage des plans, et garantit une grande rigidité de

I’échelle, méme sur les grandes longueurs e Utilisation simple pour le

- déploiement et le ploiement de I'échelle o Echelons et montants renforcés e

Chaque échelle est fournie avec sa notice conforme aux annexes M et N de la
norme.

+ Produits

Descriptif technique

Echelons carrés renforcés de 26mm a picots reliefs antidérapants e Cordage(s) 4 brins
orange @14 mm traité anti UV, positionné(s) sur les cotés dégageant le passage e Serre
corde spécifique e Double sécurité de fixation de goussets par boulonnage e Sur certaines
tailles, gousset intermédiaire sur le plan supérieur pour assurer un meilleur guidage e
Corde rallongée par rapport au standard, afin de permettre la manipulation de I'échelle par
plusieurs personnes.

Piéces détachées

Toutes les parties et les pieces usagées de votre échelle peuvent étre remplacées (plan,
corde, patins...), nous consulter.

Réf. 4355PG
2 plans
longueur mm largeur mm . ) .
Référence - ER - - ged : e nbr échelons | poids kg
ployée déployée plan sup. plan inf., mm
@  430SPG| 3000 5250 370 430 460 11+11 19
@ 435SPG 3500 6250 370 430 460 13+13 21
@ 445SPG 4500 8250 370 430 460 17+17 27
@ 450SPG 5000 9000 370 430 460 19+19 33
3 plans
longueur mm largeur mm . ) .
Référence . Buer - - g = : BIEEL @1 nbr échelons| poids kg
ployée déployée plansup. | plan milieu | planinf. mm
4350SPG 3500 8500 370 430 490 520 13x3 35
4400SPG 4000 9500 370 430 490 520 15x3 39
4450SPG 4500 10750 370 430 490 520 17x3 45
4500SPG* 5000 12500 370 430 490 720 19x3 70
4600SPG* 6000 15000 370 430 490 720 23x3 91
www.aba-echelles.com Tél : 03.86.87.15.22

info@aba-echelles.com
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Réf. 4500 SPG
info@aba-echelles.com
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Gousset haut : double
sécurité par boulons
traversant les goussets
supérieurs, en plus de leurs
fixations standards.

Patins inférieurs
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Tél: 03.86.87.15.22

Echelle coulisse a corde 2 et 3 plans, Sapeurs Pompiers
Pointe arc boutants

www.aba-echelles.com




